
Voor informatie in verband met onderhoud en garantie contacteer uw verdeler. 

Voeg zeker uw offerte en thermisch rapport toe aan deze fiche voor gepersonaliseerde informatie. 
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Technische fiche / Ramen en deuren in aluminium

P400: Reeks ORIO 70

Specifieke kenmerken

 
 
 

Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

Kenmerken
Raam  
(vast)

Raam 
(binnendraaiend)

Raam
(buitendraaiend)

Deur
(binnendraaiend) 

Deur
(buitendraaiend)

Profieldiepte kader (mm)

Profieldiepte vleugel (mm)

Minimale aanzichtbreedte (mm)

Aantal dichtingen

Raam  
(vast)

Raam 
(binnendr.)

Raam
(buitendr.)

Deur  
met glas
(binnendr.) 

Deur 
met paneel
(binnendr.)

Deur 
met glas 
(buitendr.) 

Isolatiewaarde (W/m²K) tot Uw tot Uw tot Uw tot Ud  tot Ud tot Ud

Isolatiewaarde frame  (W/m²K) tot Uf tot Uf tot Uf tot Uf tot Uf tot Uf

Isolatiewaarde vulling  (W/m²K) tot Ug tot Ug tot Ug tot Ug tot Up tot Ug

Uw verdeler:

70 70

- 70 tot 76,5

57 91

- 3

70 70 70

70 70 tot 76,5 70

108,5 131 134,5

2 2 (3 optioneel) 2

Thermische onderbroken

Rondomlopende droge beglazingsrubbers

Verdoken afwatering

Prestaties
Raam  
(vast)

Raam 
(binnendraaiend)

Raam
(buitendraaiend)

Deur
(binnendraaiend) 

Deur
(buitendraaiend)

Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)

Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)

Waterdichtheid (NBN EN 12208)

Inbraakwerendheid (optioneel)

Klasse 4 Niet getest Niet getest

Klasse C4 Niet getest Niet getest

Klasse 9A Niet getest Niet getest

RC2* Klasse 2 Klasse 2

Klasse 4 Klasse 4

Klasse C4 Klasse C4

Klasse 9A Klasse 9A

Klasse 2 RC2*

0,80 0,99

1,98 2,05

0,5 0,5

1,29 1,06 1,25 1,17

2,55 2,45 2,88 2,55

0,5 0,5 0,43 0,5

*alleen op ramen met 1 vleugel


